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고속 응집 공정과  자성분리를  이용한  CSOs  처리에  대한  연구

김상돈․오동섭․김기팔․송경근․안규홍
한국과학기술연구원

고속 응집과 자성분리를 이용하여 합류식 하수관거 처리장의 월류수(Combined Sewer Overflows)의 

오염부하를 저감시킬 수 있는 가능성을 확인하고자 하였다. 경기도에 위치한 G 하수 처리장의 슬러지

를 이용하여CSO를 모의하였으며, 50 µm크기의 철(Fe)가루와 혼합 응집한 후 자성 분리관을 통과시키

며 응집 슬러지를 분리 하였다. 처리수중의 Suspended Solid (SS), Chemical Oxygen Demand (COD), 

Total Phosphorus (T-P), turbidity등의 제거율을 살펴보았다. 자성 분리관을 통과한 후 SS, COD, 탁

도의 제거율은 유량이 0.5 L/min(4.63 cm/s)일 때 93〜98%, 1.0 L/min(8.33 cm/s) 일 경우 80〜90%로 

나타났으며, 1.5 L/min(11.11 cm/s)일 경우의 제거율은 약 70%로 나타났다. 그러나 T-P에 대한 제거

율은 유량에 관계없이 약 30〜40%로 낮게 나타났다. 이는 용존 형태의 인의 존재 비율이 높기 때문으

로 사료된다. 또한 자성체의 체적을 증가시키기 위하여 철가루와 SS의 비를 0.5:1에서 1:1로 증가시켰

을 경우 SS, 탁도, COD 제거율이 0.5:1인 경우보다 모든 측정 항목에서 약 15% 높게 나타났지만 

T-P에 대한 값은 혼합비율에 관계없이 약 40%로 낮게 나타났다. 따라서 자성분리를 이용한 CSO의 

처리는 월류수 중 SS, COD, 탁도를 저감시킬 수 있는 가능성이 있음을 확인하였다.
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